
                                       

 

 
 
Registracija in spremljanje delovnega časa – eTM 
 
 
 
 

Montaža prijavne konzole na 
steno 
 

 

 

 

 

 

V paketu ste prejeli:  

 1x prijavna konzola eTM  

 1x komplet vijakov  

 1x VESA nosilec za pritrditev na steno 

 1x POE adapter za napajanje 

  



                                       

 

Montaža prijavne konzole 

MONTAŽA NOSILECA 

Priložen VESA nosilec z vijaki pritrdite na steno. Pri tem pazite, da je nosilec pravilno obrnjen 

kot prikazuje spodnja slika (puščica navzgor). Po končanem priklopu, je potrebno celotno 

konzolo natakniti na stenski del nosilca.   

 

PRIKLOP KONZOLE 

Spodnja slika prikazuje priključke v katere morate vklopiti ustrezne RJ45 priključke. V večini 

primerov je potrebno priklopiti samo POE vhod (iz adapterja). 

 

USB priklopi 

(tipkovnica, miška) 

Čitalec 2 (RFID ali 

prstni odtis) 

 

POE vhod (iz adapterja ali  

usmerjevalnika) 

Čitalec 1 

(RFID ali 

prstni odtis) 

Izhod za rele 1 in 2 (od 

zgoraj – navzdol) 
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